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Manual de Instalacion.

Guia automatica E-Motion para puerta automatica corredera

de 1 hoja para Contramarco modelo UNICO.

Pag. 12




@) ecLise

MANUAL DE INSTALACION

EC_MAN_IST _02

GUIA AUTOMATICA E-MOTION ES Rev. 4.0

INDICE :

.1 GENERALIDADES.....ctiiteetestesteseeseeseessessssssssesssssessssssssessessesssssssssssessessenn. 13
1.2 ANALISIS DE RIESGOS............... e et e aa 13
1.3 PRELIMINARES A LA |NS'|:ALAC|ON .......................................................... 14
.4 FASES DE LA INSTALACION......coiiiii i ritr e s s s s e s sra s e e e enes 15
.5 CONTROL FINAL ...ttt i ittt rr s s e s rraa s rannsasnrranssannraansrannrannerannrns 37
.6 DECLARACION DE CONFORMIDAD CE ......coiiiiiiiiieiic v e v s rnesnneenn s 38

1.1 GENERALIDADES

La presente parte del manual esta destinada exclusivamente a instaladores cualificados.

Antes de proceder a la instalacién de la guia automatica E-motion es obligatorio la lectura y
comprension completa de esta parte del manual.

La instalacion de la guia automatica E-Motion debera ser realizado exclusivamente por personal técnico
competente, cualificado y poseedor de los requisitos técnicos profesionales previstos por la legislacion
vigente en el pais de la instalacion.

1.2 ANALISIS DE RIESGOS.

A continuacién se adjunta una tabla, indicando las diferentes fases de la instalacion, los posibles riesgos y
las medidas de proteccién a adoptar.

N° | Fase Rischi Misure di protezione
0 | Desmontaje de la guia. Corte. Guantes.
Aplastamiento
1 | Regulacion del tope Corte. Guantes.
posterior Aplastamiento
2 | Desmontaje del cobertor | Corte. Guantes.
Aplastamiento
3 | Instalacién de la guiaen | Taglio Guantes.
el contramarco. Schiacciamento
4 | Alimentacion y conexion | Corte. Guantes.
de los accesorios Aplastamiento
5 | Puesta en servicio ON Corte. Guantes.
Aplastamiento
6a | Suspension de la hoja de | Corte. Guantes.
cristal. Aplastamiento Calzado protegido.
6b | Suspension de la hoja de | Corte. Guantes.
madera. Aplastamiento Calzado protegido.
7
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1.3.- OPERACIONES PRELIMINARES A LA INSTALACION.

Leer el manual antes de iniciar la instalacion de la guia automética. Es importante para la seguridad

personal, realizarla de acuerdo con las instruccién indicadas en este documento.

Una instalacién no correcta puede causar lesiones graves.

Asegurarse que la zona de trabajo esté bien delimitada y no accesible a personas no autorizadas.

Durante las fases de instalaciébn y mantenimiento, asegurar que se utilizan los dispositivos de seguridad.

Asegurarse que se dispone de todos los componentes y herramientas necesarios para el correcto montaje
de la guia, asi como el buen estado de las mismas. Preparar todos los instrumentos necesarios.

Durante el montaje y en la conexién de la alimentacién y accesorios, asegurarse de operar sin tension.
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1.4 FASES DE LA INSTALACION..

En general estan previstas las siguientes fases para la instalacion de la guia E-motion.
Desmontaje de la guia manual.
Descripcion de las partes de la guia automatica.
Desmontaje del cobertor.
Instalacion de la guia en el contramarco.
Componentes de la electrénica.
Alimentacion y conexionado de los accesorios.
Montaje del cobertor.
Prueba funcionamiento.

9.a Suspension de la hoja de madera.

9.b Suspensién de la hoja de cristal.
10. Puesta en servicio. ON.

Nogah~wdbdEO

A continuacién se muestran las instrucciones para cada una de las fases indicadas.
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0 Smontaggio della guida
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Se necessario

OK
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.] Descripcion guia automdtica E-motion

Caracteristicas pringipales de la guia

Faso libre Longitud guia Velocidad Peso guia
mim mirn A brir Cerrar kg
700 1420 Fegulable entre | Autoajuste segin 7o
BOO 1620 20y T0om fsec EM-16363 B&
Peso Hoja 00 1820 Low Energy(**) a3
Minimo Maxima 1000 2020 20 cm/sec b ad
00kg 80Kq 1100 2320 107
1200 2420 14
Ruido 1300 2620 121
Inferior a <50 db 1400 ZE20 128
{**] Valores maximos admitidos
Peso Hoja kg 10 20 E ] 40 50 &0 70 BO
Vel omfseg 56 40 3z 28 25 3 i | 20
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Carril principal

Carro portahojas

Tope final carrera cerrar
Tope final carrera abrir
Motor lineal 225x18x26 4P
Electrénica de control

Electrénica de potencia
Electrénica accesorios
Array imanes permanentes
Cobertor inferior
Suspension hoja regulable
madera.

Suspension hoja regulable
vidrio.

Main profile. Track profile
Leal carriage

Closing stopper
Openning stoppel

Linear motor 225x18x26 4l
Control circuit

Power circuit

Accesories circuit
Permanentmagnets array
Lower cover

Wood Leaves brackets

Glass Leaves brackets

Profilo principale

Carrello porta anta

Fermo fhino corsa chiudere
Fermo hno corsa aprire
Motore lienare 225x18x26 4F
Electronica di controllo
Electronica di potenza
Electronica di Accesori

Array di magnete permanenti
Coperchio inferiore
Suspensioni rigolabile per anta
|-‘:‘1:'I

Suspensioni rigolabile per anta
vetro.
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2 Regolazione del fermo posteriore
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3 Smontaggio coperchio
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l'I Installazione della quida nel controtelaio
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Ei Componentes Electrénica

| Caracteristicas e léctricas
Fuente alimentacion Linear Maotor

Tensian 220V AC | [Tipo: “PM5SM" Permanent magnet syncrhonous motor,

Potencia 150W lron core. 3 phases - 4 poles - 24V

ntensidad 0,75A Imanes: Meodimium 35H Pitch Pole 25mm

Frecuencia 50/&80Hz Consumo: Punta 150W<2seq Forza: BON

Medio BOw IP:

[ Naormativa | Reposo 04w Clase:
2006/42/CE
2004/108/CE Accesorios
2004,/95/CE Potencia: 25W Alimentacion  24VD(C
EM 60335 Consumao 1A
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18
19
20
21
22

Interruttere ONAOFF

Ing resso alimentazions 220V=-50Hz
Connessione circuito accessori
Connessione ricevitore RF

Connessione domotica [riservata)
Connessione radar esterno e chiavistello
Connessione radar interno & pulsanti
Luce verde (segnale radar intermn o activa)
Luce arancione [segnale pulsantiactiva)
Luce verde [segnale rada esterno actival
Luce rossa (segnale chiavistello activa)
Connessione circuito accessori
Connesiona PC (riservato)

Connesione PC (riservato)

Driver controlle motore

Connessiona motone f encoder
Cannessione motone f encoder

Fusibile di protezzione 24

Regolazione sensibilit forza chivsura
Regolazio neve locith aprire

Regolazione tempo porta aperta

Dip switches [riservato)
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8 Connessione degli accessori

@ Radar interno
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? Prova di funzionamento

®

S

@ Autoaprendimento
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8 Montaggio coperchio
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8 b Suspensione anta vetro
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] 0 Mezza in servizzio ON

@ A 230V AC

ON

@ Autoaprendimento
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1.5 CONTROL FINAL Y PUESTA A PUNTO DE LA GUIA E-MOTION.

[]
[]

HEN

[]
[ ]

_Funcionamiento basico:

_Funcionamiento completo:

_Ajustes:

Sensor / Radar Interno

Sensor / Radar Externo

_Falta de corriente.

Mecanico

Autoajuste.

CHECK LIST

Automatica.

Push & Go

Pulsador

Pulsador + 5 seg — Abierta

Automatica

Abierta

Solo salir.

Cerrada.

Sensibilidad reapertura.

Velocidad apertura.

Tiempo de paso.

Regulacion area det. Movimiento.

Regulacion area det. Presencia

Regulacion tiempo det. Presencia.

Regulacion area det. Movimiento.

Regulacion érea det. Presencia

Regulacion tiempo det. Presencia.

Detector de proximidad.

Abre el cerrojo.

Funciona manualmente

Interferencias con pared o montantes.

Hoja aplomada.

Altura entro hoja 'y suelo de 6 a 10 mm.

Fricciones.

Limpieza

Notas:
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1.6 DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACION.

DECLARACION CE DE CONFORMIDAD DE LA INSTALACION
(Directiva 2006/42/CE - Directiva de Maquinas -)

Instalador:

Direccion:

Declara que:

Descripcién de la puerta:

(Modelo, tipo)

Num. de serie: Instalada en:

(numero de serie de la guia aut.) (Cliente, direccion)

X

La instalacion esta conforme a lo indicado en la Directiva.de Maquinas 2006/42/CE

La instalacion esta conforme a las especificaciones de las siguientes directivas CE:
Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, y sucesivas modificaciones.
Directiva de baja tension 2006/95/CE, y. sucesivas modificaciones.

Declara que la instalacion se ha realizado conforme a lo indicado en este manual.

Declara haber superado el control final de funcionamiento y de seguridad de la guia asi como
de todos elementos asociados a ésta.

Declara haber informado correctamente al usuario sobre todas las instrucciones de uso para la
correcta y segura utilizacion del producto.

Han sido aplicadas las siguientes normas y especificaciones técnicas nacionales:
CEl 64-8 — Instalaciones eléctricas con tensién nominal no superior a 1000V~ y 1500V~

Fecha:

Firma legible del instalador.
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